Catalogue
ECLAIRAGE LED

www.radieux.fr

l,VIat.erlaux et - ///\\\\
equipements (I

écologiques ~—




Radieux Environnement vous propose une gamme compléte d&clairage
LED, adaptée aux particuliers comme aux professionnels et aux les collectivités.
Nos produits sont concus pour offrir une solution simple et économique de
remplacement aux éclairages traditionnels peu fiables. Le catalogue 2010 se
décline en 3 rubriques :

- Lampes Standards

- Eclairage Public

- Eclairage Intérieur

Ndnésitez pas a nous contacter pour tout renseignement supplémentaire ou
demande de deuvis.
www.radieux.fr
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Lampes Standards
ampesSpot

0006

. Puissance || Dimensions . L source Angle ..
Produit Voltage culot Couleur Luminosité lumineuse | disponible Matériaux
Alterlamp1
| < 1 Blanc chaud 360 Im en zl\igtgg
'e -6watts || -@:49 mm 2800-3200 Blanc chaud || de haute -30° Chrome et
ff e -AC/DC -H:46 mm K c-z_t Blanc 400 Im en puissance -50° porce!ai_ne,
| ¢ 12V - MR16 frc‘:slsogogo- Blanc froid S_SC Cree magnésium
Dimmable
Alterlammll Blancchaud | oo\ o 3 led de
| | -6watts || -@:49 mm 2800-3200 Blanc chaud 2 watts -30° Chrome et
-100-240 || -H:55mm K et Blanc 400 Im en de haute -50° porcelaine,
volts - GU10 froid 6000- Blanc froid puissance magneésium
6300 K SSC Cree
Alterlamp1
a Blanc chaud 360 Im en 3 led de
-6watts || -@:49 mm 2800-3200 Blanc chaud 2 watts -30° Chrome et
| -100-240 || -H:55mm K et Blanc 400 Im en de haute -50° porcelaine,
volts - E14 froid 6000- Blanc froid puissance magneésium
6300 K SSC Cree
Altgxiame Blanc chaud 360 Im en 3led de
'B - 6 watts :49mm| 2800-3200 | pioncchaud | 2 Watts -30° Chrome et
-100-240 || -H:64 mm K et Blanc 400 Im en de haute -50° porcelaine,
volts - E27 froid 6000- Blanc froid puissance magnésium
6300 K SSC Cree
Alterlamp3 Cree
Blanc chaud
130 Im en rank 2w
-2watts | -@:22mm | 2800-3200 Blanc chaud || Dimmable . Chrome et
- AC/ -H:50mm || Ket Blanc 190Imen | de7a12 - 30 orcelaine
DC12V - MR11 froid 6000- . ! P
6300 K Blanc froid volts a
100%

Tous nosproduits répondent aux normes CE en vigueur et fddbjét d@n
contrble qualité a tous les stades de leur fabricatprtompris avant expédition. Les
composants utilisékont référence dans ldomaine (Cree, Nichia, Edistn

L@nsemble des produits relévent déhbdice A de consommatio@nergétique. La
gamme ALTERLAMP a été specialement congue pour offrir sobetion de
remplacement a des praluits traditionnels tels que®@alogene, dhcandescent ou le
fluorescent.
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Nos produits sont configurés pour étre installés ditement en remplacement
des produits traditionnels.

L@nsemble de la gamme Alterlamp congu pour uhgée de vie de 3@00
heuresfait |@bjet dne garantie fabricant de 2 ans contre tout vieefdbrication.

Puissance || Dimensions source Angle
Produit voltage culot couleur Luminosite || | "ineuse || disponible | Matériaux
Alterlamp2
Blanc chaud
) 360 Im en
-Swatts || 2:49mm 23!.‘::0-.’;201:! Blanc chaud 13'“ SMD . Alliage
-ac/pcazy|| Hisomm - KetBlanc |- an, 1m an €05 W 140 aluminium
. - MR16 frold 6000- | p-o - eroiq || Dimmable
6300 K
Alterlamp2
' swatts | -©:495 | BANCCNAUd | 360 im en
- 100-240 mm ket glanc | Blanc chaud || 10 led SMD 140 ° chrome et
+* volts ~H:ssmm | oot | 400imen deosw porcelaine
] -
GU10 5300 K Blanc froid
Alterlamp2
swatts | -9:495 B?E'Egg%gd 360 Im en
- 100.290 mm ketplanc |Blancchaud || 10 led SMD 180 chrome et
-H:78mm 400 Im en deosw porcelaine
volts - E27 frold 6000- | gjanc froid
6300 K
Alterlamp11
-7 watts |-0:90 mm | Blanc chaud | .>°° 'mhend 7led e ‘
-95-260 ||-H:96mm | ouBlanc | C,ancchau Hau 120° PC €
volts e froid et 560 Im en|| puissance aluminium
Blanc froid Nichia
Alterlamp12
"0:122 910Imen | 12led SMD
- 12 Watts mm Blanc chaud
-95.260 || -H:135 | ouBlanc |Blancchaudi  Haute 120° PC et
volts mm frold et 960 Imen|| puissance aluminium
Blanc froid Nichia
- E27
Alterlamp17 01557 o im o
- 9 watts ] IT-TM B'gﬂcaf::é'd Blanc chaud || 9 led SMD . ;: PC et
- 12-24 VDC : et630Iimen| de1w aluminium
mm froid Blanc froid
- QR11-G53
\Y . .
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Puissance | Dimensions Source Angle
Produit Voltage Culot Couleur Luminosité lumineuse | disponible Matériaux
- - 0:50mm 1 led Haute
-5Watts |- H:46 mm . PC et
o RGB 230Im | puissance5 | 60 et
watts
Alteriamps
- -5Watts | -©:50 mm 1 led Haute oc ot
L@ | 110280 | -H:76mm RGB 230Im | pulssance5 |  60° et
e volts “E27 watts
Alterlampé o s
-@:50mm
3 led Haute
R -3Watts || - H:46 mm 0
t’__ o RGB 160Im | puissance1 |  30° | Aluminium
watt
Alteriampé
-3Watts | -©:50 mm 3 led Haute
-85:265 | - H:66mm RGCB 160Im | puissance1 |  30° | Aluminium
' volts -GU10 watt
Puissance | Dimensions Source Angle
Produit Voltage Culot Couleur Luminosité lumineuse | disponible Matériaux
Alterlamp15 Blanc chaud
> 5watts | -2:30mm | ouBlanc | 110imen | 24led SMD
- ) é20-2ﬂ.0 - H:86 mm | froid, existe ||Blanc chaud Haute 360 ° Verre et
G volts - E27, E14, aussien ||et160Imen| pulssance acler
B22 | verre dépoll | Blancfrold | Dimmable
Alterlampie | aces | - 046 mm | BANCCRAUA I 550 1m en | 24 ted smD
@ Zowats | -mi0s | OMBRAC lBancchaud|  Haute sc0c | Verreet
volts mm aus'sl en et320Imen| pulssance acler
-E27,B22 || 2uS B0 || Branciroid | Dimmable
Alterlampl6 | o yates | -0 :60mm | BANCCRAUA | 240 im n | 35 ted smD
@ 2o oars | Hims | OUBRIC Blancchaud|  Haute s0c | Verreet
volts mm aus'sl en et 380Imen| pulssance acler
-E27,B22 || 2use O | Bianciroid | Dimmable
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Lampes Classiques

Puissance |Dimensions source Angle
Produit voltage Culot couleur Luminosité | | “oo o e disponible Matériaux
Alterlamp?
- -35watts |~ 27 50MM | pianc chaua | 1991 €N 1 o7 16d smp
= -H:46 mm Blanc chaud . PC et
- 185-265 ou Blanc £ 200 | Haute 270 umini
volts - E27, E14, frold et 200 Im en pulssance aluminium
B22 Blanc froid
Alterlamps
.5watts | -@:50mm | Blanc chaud Bﬁ':'?hgﬂd 5 led SMD bC ot
'ﬁ -185-265 || -H:46mm | ouBlanc | o et fon Haute 270° aluminium
volts - E27,B22 froid Blanc froid | Pulssance
Alterlamps
5 | -7watts |-0:50mm | Blanc chaud Bﬁc":'hgﬂd 7 led SMD bc ot
‘ -185-265 || -H:46mm | ouBlanc | oot ton Haute 270° aluminium
volts - E27,B22 froid Blanc froid | Puissance
Alterlamp9
.a5watts | -0:50 mm | Blanc chaud BE?-:Th:Ed 4 led SMD oc ot
= -185-265 | -H:46mm | ouBlanc | oot fon Haute 180 ° aluminium
=== volts - E27,B22 froid Blanc froid | Puissance
Alterlamp9
-6watts ||-8:50mm | Blanc chaud BIZ%O-:Th:Ed 6 led SMD oc ot
-185-265 || -H:46mm | ouBlanc | oot fon Haute 180° aluminium
volts - E27, B22 froid Blanc froig | Pulssance
Alterlamp10
; -towatts |~ 2 71 MM | planc chaud | 83°IMeN | 5104 smp
5 -H:151 Blanc chaud . PC et
& - 185-265 ou Blanc Haute 180
I volts mm froid et 685 Im en puissance aluminium
- E27,B22 Blanc froid
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Lampes PL

Puissance | Dimensions Source Angle
Produit Voltage Culot Couleur Luminosité lumineuse | disponible MatériaLn
Alterlampi3
-6watts | LONIUEUN | gionc chaud | 270IMeN | 1eq sMD
: 146 mm Blanc chaud . PC et
- 185-265 ou Blanc Haute 140
volts -G24, D1, froid et 360 Im en puissance aluminium
D2, Q1,02 Blanc froid
Alterlamp14
- 8 watts - Longueur || Blanc chaud B:s::::l::nhgnd led SMD PC et
- 185-265 : 215 mm ou Blanc et 648 Im en Haute 140° aluminium
volts - G23 froid Blanc froid puissance
540 Im en
- 8watts | - Longueur | Blanc chaud Blanc chaud led SMD . PC et
- 185-265 : 146 mm ou Blanc et 648 Im en Haute 140 aluminium
\ : A 4 volts -2G7 froid Blanc froid puissance
L}
Alterlamp18 i
11 watts |~ LONGEUN: | pone chaud | 270 IMeN [ sMD
1328 mm Blanc chaud " PC et
- 185-265 G24, 02 ou Blanc £ 8001 Haute 140 I ini
volts - it froid e men| ., uissance aluminium
3, D2, 03 Blanc froid
850 Im en
-13 watts | 'f;g“nﬁl':'nr * | Blanc chaud | Blanc chaud | led SMD BC ot
- 185-265 . G24 Q2 ou Blanc et 1000 Im Haute 140° aluminium
volts . froid en Blanc puissance
Q3. D2,05 froid
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Puissance | Dimensions Source Angle
Produit Voltage Culot Couleur Luminosite | | FoECtce | disponibie | Materiaux
- Blanc chaud led DIP
_'2925”:3:5 ) EmEI szu ou Blane 950 Im Haute 120 ° alu?n(:I:I'l:Jm
froid puissance
* Blanc chaud led DIP
Ankeh T oagvacts | 1290 “30 | "ou Blanc 1520 Im Haute 120° | . oCef
Qe froid puissance
- LY
- Blanc chaud led DIP
' T amvatts |~ 1990 °30 1 ou Blanc 1910 Im Haute 120° | peet
froid puissance
Blanc chaud
- 8 watts - 600 * 26 a50 led SMD - PC et
- 220 volts mim o"#?:lﬁ:nc Im 3528 120 aluminium
Altertube -15 watts | -1200*2¢ | Blancohaud, led SMD 120+ PC et
classic - 220 volts mim froid 3528 alurminium
Blanc chaud
! - 24 watts - 1500 * 26 led SMD o PC et
( : - 220 volts mm °"1',rf_f,'f:j"° 23101m 3528 120 aluminium
600 * Blanc chaud led DIP
_'232;”:?;5 : mm3° ou Blanc a50 Im Haute 120" alu?n(:I:I'l:Jm
froid puissance
Altertube - Blanc chaud led DIP
oro T omwatts | - 1290 30 1 ou Blanc 1880 Im Haute 1200 | peet
froid puissance
- Blanc chaud led DIP
JZ0vates | © 1990 30 | ou Blanc 2310 Im Haute 120° | peet
froid puissance

Puissance | Dimensions Source Angle
Produit Voltage Couleur Luminosité lumineuse | disponible Matériaun
450 Im en
Aterpanel | "> WS | 450+ 150 | B1aNC AU | ianc chaud | 721edsde | .0, PC et
150 volts mm ou RGB et 500 Im en | 0,05 watts aluminium
Blanc froid
200 Im en
- 10 watts . Blanc chaud, | Blanc chaud | 162 leds de
“'tegggne' 110220 | ° zu:msm Blanc froid | et1200Im | 0,05 watts |  120° alu':r'fi:{‘m
volts ou RGE en Blanc
froid
4000 Im en
Alterpanel | 0 WAUS | go0 4 ggg | Blanc chaud, iBlanc chaud | gz, 1o 4 ge . PC et
600 - 110-220 mm Blanc froid et 4300 Im 0.05 watts 120 aluminium
volts ou RGE en Blanc !
froid
4000 Im en
- 40 watts . Blanc chaud, || Blanc chaud
“'t':;';:"e' -110-220 | 12:1':'"1 300 | “glanc froid | etA4800 Im %ﬂf{:@: 120° aluﬁﬁﬁ:ﬁ_‘m
volts ou RGE en Blanc !
froid
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Eclairage Public

28080000

La gamme comprend de nombreux atouts :

A Design intégré de la lentille, qui assure de par sa forme rectangulaire une
parfaite diffusion lumineuse au sol et une protection optimale des leds.

AAspect extérieur fin et l[éger permettant une réduction de poids et de prise de
vent ainsi quawne meilleure sécurité de lonstallation.

ATotalement propre : sans mercure, sans sodium, sans polluant.

AGestion autonome de l@limentation de chaque module : quelles que soient les
variation d@limentation, le systeme assure une marge de sécurité pour un
rendement optimal de chaque led.

APas d@ffet stroboscopique lié aux anciennes techniques d@&clairage.

APas de pollution lumineuse du fait dain faisceau parfaitement controlé.

A Fonctionnement en basse température: pas d&chauffement, pas de
jaunissement des lentilles et pas d@ccumulation de poussiere.

AAllumage instantané au lieu de 15 minutes pour une haute pression sodium.
APas de surconsommation & l@llumage.

ADurée de vie : 50 000 heures contre 3 000 heures pour les solutions classiques.
AHaute efficacité lumineuse avec 75 lumens par watt.

APas de perturbation du réseau d@limentation en haute fréquence.

ARéduction des colits de cablage d@nviron 20% au kilométre.

AAssociation naturelle avec I@&nergie solaire ou éolienne.

Radieux Environnement
\ ot i il 3 bis chemin de la fonderig69530Brignais
[I X Tél: 04 78 60 30 5§ Fax: 04 78 42 44 83
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' Fréquence H 47 - 63 Hz |
T R R

85 %
24v DC

=80 Im/w

Blanc Frold : 5,000 a 72?00 K, Blanc Chaud : 3,000 a

Ra>75

LED Haute pulssance 1 watt

Axe Horizontal : 120°; AXe Vertical : 60°
-30°C~40°C

10 % ~ 90 % RH

Matériaux Alllage d'aluminimum et PC

| H=em [| H=m [ H=10m [ H=12m |

8

REF RUEZSW

Alterstreet 2

SA0ILY x 315110
X 90(H)

REF RUES&W

12 600 Im 2000L) x Z151(10
{ T]=20,Ta=251 X SOHD

REF RUE22AW

Radieux Environnement
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Les lampes Alterstreet sont concues pour remplacer les produits traditionnels a
base de mercure ou sodium. Certains modeles peuvent étre déclinés en 12 volts.

Alterstreet#iush 9

80x200 mm

90X275 mm VAC
50/60 Hz

RUELAMPE28WE40

RUELAMPE27W360 ..II.

IBIIX Tél: 04 78 60 30 5§ Fax: 04 78 42 44 83
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€O

REF PLE

courant source Angles de
Produits de sortie || lumineuse || LUMInosite | “c = 1 | €ouleur | Dimensions | Observations
Alterin P1
N N
9?3:"1 en a5e E|:1Ian§ :1_.-_]_'_ ]].. :
1led de 3 anc (5= zg- | €haud. - - Fixe
Watts chaudet | - o200 Blanc | .—— - Finition
120 Im en option) froid |z, (D Aluminium
Blanc froid ou RGB ‘—‘, o
REF PL1
Alterin P1A
96 Im en a5° Blanc - -E I . orientable
1led de 3 Blanc (15 zo- | chaud, i de 25°
700 mA chaud et . Blanc T
Watts et 60" en ¥ - Finition
120 Im en option) froid L _=— | Aluminium
Blanc froid ou RGB el
REF PL1A
Alterin P2A
g oe im en Blanc JED - orientable
1 e3 o chaud, e 15°
700 mA watts chaud et 15 Blanc Li{e] - Finition
120 Im en froid Aluminium
Blanc froid
o #0mm
REF PL2A
Alterin P3
96 Im en z0° Blanc 2@
1led de 3 Blanc (8% 15° chaud, - Fixe
700 mA Watts chaud et |  —.iigse | Blanc - Finition
120Imen | o2 Do | froid z eO9 Aluminium
Blanc froid P ou RCGB
REF PL3
courant source Andgles de
Produits de sortie || lumineuse Luminosite faisceau couleur | Dimensions | Observations
Alterin P&A
288 Im a5e Blanc . Orientable
en Blanc . e || Chaud,
Zleddes 15°, 30 de 20°
700 MA chaud et - Blanc
watts et eld® en - Finition
360lmen || “hion | froid Blanc Mat
Blanc froid | “P ou RGB
REF PLGA
Alterin P&
288 Im a5° Blanc
en Blanc o a chaud, - Fixe
700ma | 31 Ae3 | chaudet | 1539 | Blanc - Finition
360 Im en option) froid Blanc Mat
Blanc froid ou RGB

L)
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Plafonniers Alterin P7

ee80oa-s6

Courant source Angles de
Prodults de sortle | lumineuse Lurminosite falsceau Couleur | Dimensions | Obsenations
ARterin P7 2aW
768 1M . o -Fixe
Sleddez || ENBRANC | 5:5 300 ::Er:amug :E“' equipe a'un
700 mA chaud et L ' I déflecteur
Watts et60®en || Blanc | ok {@a
se0imen || S o e | - Finition
4 Blanc froid oo o || EianC Mat
REF PL7 8x3W
Alterin P70 24W - Elxe
768 Im pianc | ‘L | equipe dun
gledaes | ENBRNC | 4npe | cnaua < | Ceflecteur
700 mA | % e chaud et rane |+ "'OE' avec
i S50 Im en frold J .3 . dliFfUseLr
Blanc froid . . - Finition
REF PL7DEX3W o Blanc Mat
AIterin P7_18W
576 Im a5 pianc | - Fixe
Gleddes || ENBRANC I o zne || chaua — || equipe d'un
700 ma chaud et e ' . oq deflectaur
Watts et0ven || Blanc | i
720imen || Sto o o -4 - Finition
Blanc froid o— Blanc Mat
REF PL7 EXZW
Alterin P7D 18W - Elxe
576 Im s equipé a'un
en Blanc . Blanc :E: deflecteur
& led de 3 100 chaud, —
700 mA Watts chaud et Blanc :[ .‘O-;. avec
7200m an frold gL diffuseur
Blanc froid e S - Finition
REF PL7DEXZW Blanc Mat
Aterin P7_15W
480 Im ﬁ - Flxe
F a5° Blanc ™ .
B en Blanc = || equipe aun
-3 7ooma | 'edde l ouder || U19°.30° | chaud, o s deflecteur
Watts etio"en || Blanc | ()
[ & gooimen || 5o eroie - - Finition
Blanc froid - Blanc Mat
REF PL7 5x3W PV
Alterin P7D 15W - Elxe
420 Im Blanc -‘m equipé a'un
5 led de I en Blanc 100° chaud -~ deflecteur
‘ 700 mA | 7 e chaud et S _,J—'—*q-{:) avec
‘ BOD Im en frold [ diffuseur
- Blanc frold P - FInition
REF PL7DSX3W Blanc Mat
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Plafonniers Ultra Minces
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